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� Pliage astucieux par pivotement des écouteurs 

facilitant   le transport. Léger et pratique, vous 

www.sony.fr

l’emmènerez partout avec vous !

� Aimant au néodyme pour un son puissant

� Port très confortable avec son bandeau 

ajustable

� Design original avec écouteurs métallisés



Caractéristiques techniques

CARACTERISTIQUES GENERALES
• Bandeau ajustable

• Diaphragme de 30 mm de très bonne qualité

• Puissance admissible : 1000 mW

• Sensibilité de 102 dB/mW

• Impédance de 24 ohms à 1 kHz

• Aimant au néodyme pour un son puissant

• Réponse en fréquence : 10 – 24 000 Hz

• Poids : 120 g sans cordon

CORDON
• Bilatéral d’une longueur de 1.2 m
• Mini fiche stéréo en L plaquée or
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Logistique
MDRZX300B.AE / 4905524693690 (noir)
MDRZX300L.AE / 4905524705263 (bleu)
MDRZX300R.AE / 4905524705287 (rouge)
MDRZX300W.AE / 4905524705249 (blanc)
Colisage : 2
Dimensions produit (L x l x P) : 24.5 � 19.5 � 4.5 mm
Origine :  Thailande
Poids  :  160 g 


